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BEZPECNOST

Tento symbol se v manudlu pouZivd k oznadeni viech
ukond, které je nutné pfisné dodrzovat pro zajisténi
osobni bezpetnosti, bezpetnosti ostatnich a
centrdlniho vysavace.

/N NeBEZPEC

Toto oznaduije, Ze je nutné vénovat pozornost
prevenci uddlosti, které by mohly zpisobit vdiné
nehody ohroZujici lidi nebo jejich zdravi.

A NEBEZPECi ELEKTRICKEHO POVODU:
Ujistéte se, Ze je centrdlni vysavat pfipojen
pfislu$nym kabelem k uzemiovacimu systému, ktery
odpovidd normdm. Pro ddrzbové prdce Gplné
odpoijte napéti od centrdlniho vysavace.

& NEBEZPECi ROZMACKANI:

Pfi manipulaci a instalaci centrdiniho vysavate se
doporutuje pouZivat vhodné vybaveni pro zveddni
zajisténi, aby se zabrdnilo ndhodnému pddu
centrdlniho vysavace.

A NEBEZPECi POSKOZENI CENTRALNIHO
VYSAVACE:

Dodrzujte uvedené pokyny k pouiZiti, abyste predesli

ndsledkom, které by mohly poskodit centrdlni

vysavac.

VDECHOVANI{ SKODLIVYCH PRVKU A
PRACHU:

Chraiite dychaci orgdny pouZivdnim ochrannych
masek pfi vyprazdiiovdni nddob na prach a pfi
vyméné filtraéni vlozky, aby nedochdzelo k
vdechovdni sebraného prachu.

@ CITLIVOST NA PRACH:

To znamend, Ze je nutné pouZivat ochranu rukou,
aby se predeslo poskozeni obsluhy citlivé na
sebrany prach.

IDENTIFIKACE

Tento vZivatelsky a 0drzbovy manudl je k
dispozici online na
www.centralni-vysavace-husky.cz nebo
www.husky.cz je uréeny pro modely HUSKY:
Vision / Vision? / Comapct?

TECHNICKY SERVIS

Technické servisni stfedisko HUSKY lze
kontaktovat pro vechny technické problémy a
pro vyzdddni ndhradnich dild. Pro veskerou
komunikaci tykaijici se centrdlniho vysavade by
uZivatel mél vidy poskytnout ndsleduijici ddaje:

model centrdlniho vysavace,

sériové ¢islo,

rok vyroby,

datum ndkupu a podrobny popis zjisténych
problému.

Pfi vyméné ndhradnich dild centrdlniho
vysavace se doporutuje pouZivat origindini
ndhradni dily. HUSKY odmita veskerou
odpovédnost tykajici se snizeni
vykonu nebo poskozeni centrdlniho
vysavaée v disledku pouiiti
neorigindlnich nahradnich dilo.

U téchto modeld je identifikacni $titek umistén
na téle centrdlniho vysavace, jok je zndzornéno
na obrdzku.
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PART DESCRIPTION
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Vision/Vision? Compact?
- Zvukove izolovand motorovd komora 9 - Kuzelovy dopravnik

- Elektromotor

- Dudlni pravy/levy vstup prachu
- Uzaviraci kryt vstupu prachu

- Vyfukové potrubi

- Ergonomické rukojefi

- Vyfukové potrubi
- Upeviiovaci drzdk

10 - Nddoba na prach

11 - Dotykovy chytry displej

12 - Kabelovd linka 12V zdsuvky
13 - Napdjeni 220/240V

14 - Trvale svitici kontrolka: jednotka zapnutd
15 - Svitici kontrolka: jednotka v provozu




TECHNICKE PARAMETRY

MODEL HUSKY-VISION HUSKY-VISION-2
Pocet zasuvek hadice ve zdi > 10
Pocet klasickych vysavaCovych zasuvek 8 18
Napajeni (V) 220/240 220/240
Frekvence (Hz) 50-60 50-60
Typ motoru 1x ByPass 1x ByPass/ 1x Thru Flow
Vykon motoru (W) 1650 2900
Saci vykon (Air Watty) 685 1194
Maximalni podtlak (mbar) 302 200
Pritok vzduchu (m3/h) 238 238
Soft Start startovani Ano Ano
Kapacita nadoby na prach (litry) 30 37
Primér centralni jednotky (cm) 32 YA
Vyska centralni jednotky (cm) 80 112
Hmotnost (kQ) 14,7 19,7
Hlucnost (dB) 65 69
Doporucena plocha (az do) (m2) 300 900
Sbérny sacek mikroviakno (u) ano ano
Smart displej touch Wi-Fi ano ano

MANIPULACE S OBALEM

Centrdlni vysavac je doddvdn v kartonovém obaly,
aby se usnadnila pieprava. Doporuduie se
neodstrafiovat obal az do instalace, aby se zabrdnilo
poskozeni. Pro zveddni a prepravu centrdlniho
vysavace pouZzijte rukojeti umisténé po strandch

obalu (1).

db obolov prvky, které doprovdzeii centrdlni
vysavac pi doddni, jsou inertni pevny
odpad, ktery musi byt zlikvidovdn v
souladu s platnymi predpisy.

OTEVIRANI OBALU

Pfi otevirdni obalu centrdlniho vysavace
postupujte podle pokynd uvedenych na
strandch kartonové krabice.
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PREDPOKLADANE POUZITI

Centrdlni vysavac byl navrzen vyhradné pro vysdvdni
prachu nebo malych pevnych ¢dstic. Nadoba na prach
musi byt vyprdzdnéna vidy, kdyz se naplni.

Bezpetnostni kartusovy filtr musi

byt pravidelné regenerovdna a musi byt vyménéna
kazdych 10 let nebo okamzité, pokud dojde k jejimu
poskozen.

Pouzivejte osobni ochranné pomicky pred provddénim
operaci, jako je vyprazdiiovdni nddoby na prach nebo
vymena/cisténi kartuSového filtru a papirového filtru.

NESPRAVNE POUZITI

Pro zajisténi sprdvného provozu centrdlniho vysavace a
pro zamezeni zdniku zdruky dodrZujte nize uvedené

pokyny:

Nevysdvejte zapdlené cigarety, zhavé uhliky nebo hofici
materidly: tyto materidly by mohly zpusobit pozdr,
ktery by poskodil hadice a centrdlni vysavat.

Nevysdvejte ldtky, hadry, textilie nebo textilni
materidly: tyto materidly by mohly ucpat hadice nebo
poskodit centrdlni vysava.

Nevysdvejte kapaliny, materidly nasycené kapalinami
nebo velmi vlhké materidly: tyto materidly by mohly
Zpusobit zkrat elektrického systému, zabrdnit
spravnému pruchodu prachu nebo poskodit zdsuvky a
centrdlni vysavac.

Kapaliny Ize vysdvat pouze pomoci specidlniho
prislusenstvi (separdtoru na vodu).

Nedovolte détem, aby si hrdly s vakuovymi zdsuvkami,
neustdle je oteviraly a zaviraly nebo do nich vkladaly
hracky i pevné predméty nevhodnych rozmeérd.

Nevysdveijte prach pomoci vice zdsuvek najednou.

NepouZivejte systém se zapnutou centrdlni jednotkou
bez vlozené filtracni patrony.

Nezablokuite vyfukové potrubi.

Nezablokujte vzduchové otvory pro chlazeni
elektromotoru.

NepouZivejte Gistici prisluSenstvi k vysdvdni ¢dsti téla.

Nenechdveite centrdlni vysavac zapojeny, pokud jej
del3 dobu nepouzivdte.

UMISTENI CENTRALNIHO VYSAVACE

Centrdlni vysavac se instaluje v technickych
mistnostech (napfiklad sklady, gardze, sklepy), které
jsou odvétrdvané a chrdnéné pred extrémnimi
teplotnimi zménami.

Misto instalace musi byt dostatecné prostorné a dobre
osvétlené, aby bylo mozné vyménit filtracni patronu a
nddobu na prach.

V blizkosti centrdlniho vysavace musi byt pfipraveno
napdjeci vedeni 220/240 V a vedeni pro pfipojeni
vakuové zdsuvky pro aktivaci centralizovaného
vakuového systému.



UPEVNENI DRZAKU

1 VYVRTANI OTVORU
Pomoci vodovdhy zkontrolujte, zda je upevnéni ve
vodorovné poloze se zdi.

3 Stahnéte podpéru z vodicich list. 4 Nasadte antivibraéni bloky na podpéru.

5 SROUBOVACi HMOZDINKY
Upevnéte podpéru pomoci vhodnych
hmozdinek (nejsou soutdsti doddvky). 6 Vyjméte nddobu na prach.

7 Upevnéte centrdlni jednotku 8 Ujistéte se, Ze aretacni pdcka 9 Nasadte zpét nddobu na
na podpéru. zapadla na misto. prach.




PRIPOJENI VSTUPU NASAVANEHO PRACHU

Lvolte nejvhodnéjsi vstup pfivodu nasdtého prachu
(moznost na levé, nebo pravé strané, dle potfeby) na
centrdlnim vysavadi pro pfipojeni sactho potrubi.
Nepouzivany vstup uzaviete nasazenim dodaného
tlakového uzdvéru (T).

V pipadé, Ze cheete vyuzit
zavuky pFimo na vysavadi,
je mozné druhy pfivod osadit
uzitnym ventilem (TUY-296-B) a
tim ziskdte moZnost vysdvat pfimo
z vysavacové jednotky.

INSTALACNI SADA

Instalacni sada je doddvdna s centrdlnim vysavacem pro

pfipojeni k systému. Sada se sklddd z 60 cm flexibilni

hadice (E), na jejimz kondi je armatura (F), kterd se md

vloZit do spoje jednotky, zatimco druhy konec musi byt
piipojen k potrubi systému (P).

PRIPOJENI VYFUKU VZDUCHU

Doporutuje pfi instalovat vyfukové potrubi, které neni
delSi nez 5 metrd.

Doporucujeme potrubni ¢dst opatfit tlumicem hluku
(nenf soutdsti baleni). Tlumit co nejblize vyfukové
miizky (neni soucdsti baleni).
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